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02T  Bulldog-Bozett-Verbinder

Leistungsumfang

Anstelle von genagelten Balkonschuhen können Sekundärträger und Hauptträger mit weitgehen unsichtbaren
Verbindungsmitteln, den Bulldog Bozett Verbindern, zusammengefügt werden.
Die Tragfähigkeit eines solchen Beschlags mit bestimmer Materialdicke kann am besten ausgenutzt werden,
indem die Länge des Auflagerschenkels, unter Beachtung der zulässigen Druckspannung des Holzes, mög-
lichst klein gehalten wird.
Andererseits entstehen durch die exzentrischen Auflagerungen des Biegenträgers mit einem Z-Profil horizonta-
le Auszugskräfte, die bei relativ geringen Balkonhöhen ungefähr der halben Auflagerkraft sind, und die die Ver-
ankerung mit Stabdübeln oder Nägeln erforderlich machen.
Zu den bislang bekannten  Alu-Profilen kommen jetzt im Zuge einer Weiterentwicklung auch Z-Profile aus
Stahl, die alternativ  für Balkenhöhen ab 200 mm eingesetzt werden können (ohne stabförmige Verbindungs-
mittel zur Aufnahme der  Zugkräfte), zum Einsatz.

System

Zur Eingabe der Auflagersituation stehen Holz-,Stahl-,Mauerwerk und Stahlbetonkennwerte zur Verfügung. Der
Balkon selbst kann mit verschiedenen Holztypen (Brettschichtholz, Nadelholz oder
Eiche bzw. Buche) definiert werden.
Die Belastung wird als Querkraft aus einer Position oder nach freier Eingabe, eingelesen.
Bei einer Mindestbreite des Balkens von 6 cm und einer Mindesthöhen  von 12 cm, kann das Profil ausgewählt
werden
Zur Auswahl stehen je nach Größe der Belastung und Balkenbreite, Alu-Profile in Abschnitten zu 1150 mm Fix-
länge  oder Stahlprofile (60, 80, oder 100mm) zur Verfügung.
Die möglichen Profile, die bereits ausgewertet wurden, in einem Rollmenü angeboten.

Berechnungsgrundlagen

Die statischen Nachweise  erfolgen nach DIN 1052, Teil 1/2, Ausgabe April 88:
- Schubspannungsnachweis im Holz nach Möhler/ Mistler mit der zulässigen Schubspannung nach Tabelle 5

und dem Abminderungsfaktor kA nach Abschnitt 8.2.2
- obere und untere Auflagerpressungen mit evtl. Abminderung der zulässigen Zugspannungen nach Abschnitt

5.1.10
- gewählte Anzahl der Stabdübel nach DIN 1052, Teil 2,5 Tabelle 10 und Abschnitt 5.10
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OBJEKT: test02  Beispiele               POS. 40          SEITE 1

POS.40  BULLDOG BOZETT VERBINDER
————————————————————————————————

Auflager:   Brettschichtholz Güteklasse II

Balken:     Brettschichtholz Güteklasse II
            Breite b =  8.00 cm,        Höhe h = 20.00 cm

maximale Querkraft Q =  4.50 kN

Profilbreite bz =  60 mm,        Versatzmaß e0 =  0.00 cm

BULLDOG Verbinder Typ BOZETT Stahl SK 176 x 60 mm       .

Nennhöhe     h1 = 16.80 cm,         a = h - h1 =  3.20 cm

Querkraft im Balken nach DIN 1052 8.2.2:
a/h =  0.16  <  0.5,         kA = 1 - 2.8 * a / h =  0.55
e =  4.00 cm  <  16.80 / 3 =  5.60 cm
zul Q = 2/3 * b * h1 * kA * zul TauQ =  5.94  >   4.50 kN

Auflagerpressung unten:
zul Sigma = 0.8 * 0.25 * (150 / 40) ^ (1/4) = 0.28 kN/cm2
Sigma:              4.50 / (  6 * 4.0 * 0.28 ) = 0.67 < 1

Auflagerpressung oben:
zul Sigma = 0.25 * (150/ 60) ^ (1/4) = 0.31 kN/cm2
max Sigma:  1.33 *  4.50 / (  6 * 4.5 * 0.31 ) = 0.71 < 1

BOZETT Profilabschnitt:
W = bz * 0.8^2 / 6 = 0.64 cm3,    A = bz * 0.8 = 4.80 cm2
Mu = Q * 2.4 = 10.80 kNcm
Sigma =   4.50/ 4.80 + 10.80/ 0.64 = 17.8  <  24.0 kN/cm2

Momentenaufnahme:
M = 2 * Mu = 21.60 kNcm
e' = 17.20 cm,                  e = 5 / 6 * e' = 14.33 cm
D = Z = 21.60 / 14.33 =  1.51 kN
Sigma Druck:  1.51 * 4 / (  6 * 17.20 * 0.85 ) = 0.07 < 1

Aufnahme der Zugkräfte mit 2 Stabdübel 8 x 60
zul Z:  2 * 2 * 5.5 * 8 * 24 * 1.25/1000 =  5.3 >  1.5 kN
zul Z:    2 * 2 * 33 * 8 ^ 2 * 1.25/1000 = 10.6 >  1.5 kN
Stabdübelabstand vom Rand:              6 * 0.8 =  4.8 cm
Stabdübelabstand untereinander:         3 * 0.8 =  2.4 cm
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OBJEKT: test02  Beispiele               POS. 40          SEITE 2

POS.40  BULLDOG BOZETT VERBINDER
————————————————————————————————

Auflager:   Nadelholz Güteklasse II

Balken:     Nadelholz Güteklasse II
            Breite b = 14.00 cm,        Höhe h = 24.00 cm

maximale Querkraft Q =  4.80 kN

Profilbreite bz = 140 mm,        Versatzmaß e0 =  0.00 cm

BULLDOG Verbinder Typ BOZETT Alu DL 210 x 140 mm        .

Nennhöhe     h1 = 20.20 cm,         a = h - h1 =  3.80 cm

Querkraft im Balken nach DIN 1052 8.2.2:
a/h =  0.16  <  0.5,         kA = 1 - 2.8 * a / h =  0.56
e =  5.20 cm  <  20.20 / 3 =  6.73 cm
zul Q = 2/3 * b * h1 * kA * zul TauQ =  9.45  >   4.80 kN

Auflagerpressung unten:
zul Sigma = 0.8 * 0.20 * (150 / 40) ^ (1/4) = 0.22 kN/cm2
Sigma:              4.80 / ( 14 * 4.0 * 0.22 ) = 0.38 < 1

Auflagerpressung oben:
zul Sigma = 0.20 * (150/140) ^ (1/4) = 0.20 kN/cm2
max Sigma:  1.33 *  4.80 / ( 14 * 4.5 * 0.20 ) = 0.50 < 1

BOZETT Profilabschnitt:
Aluminium: Al Mg Si 1 F 28,         Beta 02 = 20,0 KN/cm2
Wpl = bz * 0.8^2 / 4 =  2.24 cm3
Mpl = Wpl * Beta 02  = 44.80 kNcm
Mu = Q * 2.4 = 11.52 kNcm,           Mpl / Mu = 3.9 > 1.7

Momentenaufnahme:
M = 2 * Mu = 23.04 kNcm
e' = 20.90 cm,                  e = 5 / 6 * e' = 17.42 cm
D = Z = 23.04 / 17.42 =  1.32 kN
Sigma Druck:  1.32 * 4 / ( 14 * 20.90 * 0.85 ) = 0.02 < 1

Aufnahme der Zugkräfte mit 2 Nägel 31 x 70
zul Z:               2  2' *0.353 * 1.25 =  1.8 >  1.3 kN
Nagelabstand vom Rand / untereinander: 5 * 0.31 =  1.6 cm


